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ADUXA KOMBI-BEDIENSCHLUSSEL
BEDIENUNGSANLEITUNG

g N @

aduxa

1,00 - 1,50 METER - HOHENVERSTELLBAR

1 | TRAGETASCHE B | SCHLUSSELSTANGE

2] . hohenverstellbar, @
RATSCHENADAPTER 3/4 mit FLUgelschraube v

3 | HANDGRIFF 6 | KUPPELMUFFE
4 | KUPPELMUFFE passend fir SW 27/32 mm

passend fir SW 12/14 mm

1. BETATIGUNG VON HAUSANSCHLUSSARMATUREN
nach DIN 3223, Form E (SW 12/14 mm)
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Anzugsdrehmoment

max. 400 Nm
Justierung mittels Flugelschraube

max. 400 Nm

Anzugsdrehmoment
Hohenverstellbarkeit 1,00 - 1,50 m
Justierung mittels Flugelschraube
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Hohenverstellbarkeit 1,00 - 1,50 m,

Optional: Bet&tigung
mittels Ratsche anstelle
Quergriff (Ratsche
siehe Zubehdr)
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2. BETATIGUNG VON SCHIEBERARMATUREN,
UNTERFLUR-HYDRANTEN UND EINBAUGARNITUREN
nach DIN 3223, Form C (SW 27/32 mm)
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Optional: Betatigung
mittels Ratsche anstelle ]
Quergriff (Ratsche
siehe Zubehdr) .

3. BETATIGUNG VON SCHIEBERARMATUREN DN 40 - DN 200
durch Nutzung der Kuppelmuffen-Adapter (Zubehtr)

Werkzeuglose Aufnahme
der Kuppelmuffen-Adapter
durch Clip-Stift
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SW 14/17 mm SW17/19 mm SW19/22 mm SW 24/27 mm g
Schieber DN 40/50 | Schieber DN 65/80 | Schieber DN 100/150 | Schieber DN 175/200 B
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47013 Duisburg
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