
 
 

Ausschreibungstext  
aduxa Gliederkettendichtungen  

 (Stand 04/2022) 
 

aduxa GmbH 
Collinweg, 47059 Duisburg 

 
Seite 1 von 4 

Anwendung und Einsatzmöglichkeiten: 
  
Abdichtung von Durchdringungen gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser 
von Medienrohren mit glatter Oberfläche in Wänden, Decken und Sohlen für neu zu 
installierende oder bereits verlegte Rohre. 
 
Einsatz in bauseitigem Futterrohr oder vorhandener WU-Betonkernbohrung      
(weiße Wanne). 
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Ausschreibungstext: 
 
Gliederkettendichtung gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser, 
gas- und wasserdicht, bestehend aus Einzelsegmenten. 
 
Werkstoff: Gummisegmente aus hochwertigem, wartungsfreiem EPDM,  
Pressplatten aus schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoff (PA66 GF 35), 
Pressplatteneinsätze aus rotem, glasfaserverstärktem Kunststoff (PA66 GF 35), 
Verschraubung aus Edelstahl A4 mit optimierter Geometrie (Teilgewinde), 
Gewindegänge eingefettet. 
Eigenschaften: radondicht, kein Nachziehen notwendig,  
Gleitmittelstift als separates Zubehör erforderlich. 
 
Einbau gemäß Montageanleitung des Herstellers.  
 
Medienrohr-Außen-ø:   … mm 
KB-/Futterrohr-Innen-ø:  … mm 
Gliederelement, Typ:  GKD… 
Gliederanzahl pro Dichtung: … St. 
 
Gliederkettendichtung, kompl.: … St. 
 
Fabr. aduxa oder gleichwertig 
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Übersicht der lieferbaren Abmessungen: 
 

 

 
 
 
Nutzen Sie unseren Gliederkettenkonfigurator zur Ermittlung der passenden aduxa 
Gliederkettendichtung. 
 
www.aduxa.de/service/gliederkettenkonfigurator 
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Ausschreibungstext Gleitmittelstift: 
 
Gleitmittelstift aus Naturtalg 
 
in Kunststofftube 20ml, zum Einfetten der Gummisegmente, 
Verbrauchsmenge (größenunabhängig): 20 ml pro 25 Gliederkettensegmente 
 
Verwendung gemäß Montageanleitung des Herstellers.  
 
Menge:    … St. 
 
Fabr. aduxa oder gleichwertig 

 
 
 

 

 


